Fiche Préparation d’une borne

(  Tactile

· installer si nécessaire pilote écran tactile

· retirer le curseur dans la config si possible

· régler le son du clic sur l’écran

· mettre le mode à ‘Button’ : click on touch

( Créer répertoire IRONDEL
· Toutes les installations suivantes se feront dans le dossier IRONDEL

( Installer le Fwk

· dossier fwk1, fwk_log, param_site : voir package install
( Serveur Web
- installer easyphp : voir package install

- créer db_stats

- créer tables et records : jouer db_stats.sql

- créer db_lille

- créer tables et records : jouer db_lille.sql

- configurer le lancement automatique de easyphp ( case à cocher 1 et 3 )
- dans le php.ini, activer l’extension : extension=php_printer.dll ( sous easyphp/apache )
· créer dans easyphp un alias LILLE pointant vers C:/IRONDEL/LILLE/

· redémarrer easyphp

· créer le user irondel/irondel sur localhost avec SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE 

( Editeur PHP

· installer PHPEdit : voir package install

( Appli LILLE
· dossier Lille à mettre dans IRONDEL
· lancer l’appli LILLE pour vérifier 
( Fichier Lancement.htm

· lancement.htm à mettre sous IRONDEL

( Navigateur
· installer Firefox : voir package install

· le mettre navigateur par défaut

· page d’accueil : fichier lancement.htm Tools ( Options ( General
· paramétrer Firefox pour qu’il ne mette rien en cache ( 0 octets de stockage ) : Tools ( Options ( Privacy ( Cache
· installer le plug-in pour plein ecran : autohide_exp.xpi. Pour cela, ouvrir Firefox, File ( Open File et aller ouvrir le fichier. Puis le paramétrer : Tools ( Options ( Extensions : sélectionner autohide et régler ‘Open new window in full screen’

( Polices

· supprimer les polices existantes : arial, lucida, garamond dans C:\Windows\Fonts
· installer les polices du dossier Fonts : voir package install

( VEILLE

· créer le répertoire VEILLE

· y mettre les copies d’écrans actualisés
· installer le logiciel Free Saver : voir package install
· configurer cet outil : 2 minutes, 5 secondes, les images du répertoire VEILLE

( RAMBOOST

· installer l’outil Ramboost : voir package install

· le configurer pour optimisation toutes les 240 minutes et 35% RAM restante

( RACCOURCIS

· mettre les raccourcis des outils pratiques sur le bureau : voir package install
