
Procédure d’installation d’une borne DAKEUIL

Créer un répertoire « IRONDEL » sur le disque C: .

Copier dans C:\IRONDEL les répertoires suivants :

· Lille

· Fwk1

· Fwk_log

· Veille

· Param_site (Attention : ce dossier contient des données spécifiques à chaque borne, celles-ci devront être modifiées à chaque installation).

Installer PHPEdit (copier sur le disque le répertoire du Pack Install).

Installer EasyPHP

· Dans la configuration : définir le lancement automatique au démarrage de Windows.

· Démarrer en temps que service (MySQL et Apache)

(Cocher les deux premières cases).

· Dans le php.ini (sous EasyPHP\Apache) activer l’extension permettant de gérer l’imprimante : ligne   extention=php_printer.dll (à la fin du fichier).

· Créer un alias « IRONDEL » pour « C:\IRONDEL\ ».

· A l’aide de « db_lille.sql », « db_stats.sql » et « db_tickets.sql » (dans le répertoire « fichiers_db » du Pack Install), générer les bases de même nom

(Dans l’administration d’EasyPHP, cliquer sur GESTIONBDD, entrer le nom de la base et valider, dans l’onglet SQL parcourir l’arborescence et choisir le .sql adéquat).

Redémarrer EasyPHP

Si EasyPHP ouvre une fenêtre au démarrage, exécuter MsConfig (présent dans le Pack Install pour les PC sur lesquels il n’est pas présent) et désactiver le lancement de la fenêtre rémanente d’EasyPHP. Sinon, un autre moyen est d’ouvrir le fichier «EasyPHP.ini»  dans le dossier «C:\Program Files\EasyPHP1-8 » et modifier la ligne suivante afin qu’elle ressemble à : « ShowAlways=N »

Ouvrir l’administration d’EasyPHP et cliquer sur « GESTIONBDD » pour créer un nouvel utilisateur.

(Suivre : « Afficher l’état du serveur », puis l’onglet « Privilèges » et « Ajouter un utilisateur » nommé irondel et de mot de passe irondel. Donner les droits suivants : SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE).

Installer FireFox et le définir comme navigateur par défaut la première fois qu’il est lancé)

· Définir la page de démarrage de FireFox : http://127.0.0.1/IRONDEL/lille
(dans : « Outils => Options => Général »).

· Définir le navigateur pour qu’il ne stocke aucune cache

(dans : « Outils => Options => Privacy », mettre Cache à 0).

· Copier le plug-in « autohide » (autohide.xpi) sur le disque.

· Ouvrir ce fichier (autohide.xpi) avec FireFox.

· Paramétrer le plug-in pour que la fenêtre du navigateur apparaisse en plein écran

(ouvrir FireFox dans : « Outils => Extensions », sélectionner autohide et cocher « Open new window in full screen »).

· Dans les propriétés du raccourci vers FireFox, ajouter –fullscreen à la fin du chemin

· Définir le lancement de FireFox au démarrage du PC

(copier un raccourci dans « Démarrage » de la barre windows).

Pour les PC équipés de Windows XP, paramétrer l’écran de veille pour qu’il affiche les images voulues, chemin : C:\IRONDEL\veille après 2 min avec un affichage de 6s par image).

Pour les PC fonctionnant avec Windows 2000, installer le screensaver du Pack Install sur le disque et le définir comme écran de veille (configurer de manière identique).

Configurer la définition de l’affichage à 1024*768.

Mettre les raccourcis suivants sur le bureau :

· Clavier visuel (« Tous les programmes => Accessoires => Accéssibilité » faire glisser le raccourci sur le bureau).

· FireFox, ouvrant la fenêtre d’interface de MySQL.

Supprimer les polices suivantes : arial, lucida, garamond et installer les polices spécifiques


(dans : « C:\WINDOWS\Fonts »).

Enlever tous les mots de passe d’accès à Windows (Gestion des USERS => dans le panneau de configuration, Utilisateurs et Mots de passe, décocher la case rendant obligatoire l’authentification et définir l’administrateur comme utilisateur par défaut).

Dans le BIOS, configurer de telle sorte que dès que l’on branche l’ordinateur, celui-ci démarre. Activer la ligne : « Auto Power On ».

Installer les drivers de l’imprimante sur le disque dur (depuis Internet).

Sur site

Brancher l’imprimante et l’écran tactile.

Pour l’imprimante, configurer le matériel à l’aide des drivers installés préalablement. Attention : renommer l’imprimante : « kiosk ».
Pour l’écran tactile, insérer le CD de drivers et suivre les instructions d’installation et de calibrage.

Lancer l’application, naviguer sur quelques pages et imprimer un ticket pour vérifier le fonctionnement de l’ensemble.
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